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DZIAL1I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja inwestycji w ramach zamowienia inwestycyjnego pod nazwa
,,Budowa wodociggu i kanalizacji w rejonie ul. J. Marcinkowskiego
i ul. H. Sienkiewicza w Gostyninie”

I. OPIS OGOLNY
Przedmiot zamowienia obejmuje budowe sieci wodociggowej HDPE DN110 PN10 SDR17 i sieci
kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 wraz z odgatezieniami bocznymi PVC DN160 w ul.
Marcinkowskiego, Sienkiewicza w Gostyninie.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odgatezienia istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej, poprzez wtaczenie projektowanego odcinka w istniejacg siec wodociggowg @110 za
pomocg trojnika kotnierzowego zeliwnego rdwnoprzelotowego wraz z zasuwami i zakoriczong
hydrantem p. poz. DN 80 podziemnym, wtgczenie projektowanych odgatezieri bocznych PVC 160
oraz projektowanego kanatu sanitarnego @200 z ul. Sienkiewicza do ul. Marcinkowskiego — na
podstawie dokumentacji projektowej, zgtoszenia budowy z dnia 31.10.2019r., ktéra zatwierdza
projekt budowlany i udziela pozwolenia rozpoczecia robét ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej & 200 PVC
z odgatezieniami bocznymi DN & 160 PVC i sie¢ wodociggowa HDPE DN 110 przy
ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza w Gostyninie” dz. nr. ew. 4308, 4307, 4239/2, 4240

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi nastepujacych robét budowlano-
montazowych:

1) Budowe sieci wodociggowej o dtugosci L=142m przy ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza
w Gostyninie dz. nr. ew. 4308, 4307, 4239/2, 4240.

2) Wigczenie w istniejgcy wodocigg @110 znajdujacy sie w ul. Marcinkowskiego poprzez
wbudowanie tréjnika kotnierzowego Zeliwnego wraz z zasuwami projektowanego odcinka sieci
wodociggowej z rur HDPE 100 SDR 17 DN 110.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci L=148,60m wraz z odgatezieniami bocznymi
(2160 L=56,10m przy ul. Marcinkowskiego, Sienkiewicza w Gostyninie dz. nr. ew. 4308, 4307,
4239/2, 4240.

3) Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z posesji znajdujgcych sie przy ul. Sienkiewicza za pomoca

odgafteziern bocznych 160 i kanatu sanitarnego 200 w kierunku ul. Marcinkowskiego i

wfgczenie w istniejgcg studnie rewizyjna.
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4) Dostawe materiatu niezbednego do wykonania zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagarn ilosciowych i jako$ciowych zastosowanych materiatow.

5) Odtworzenie terenu do stanu nie gorszego, niz z przed rozpoczecia prac budowlanych.

6) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, a w
szczegolnosci z wymogami Prawa Budowlanego,

7) Dostosowanie wysokosci wtazéw nastudziennych nowobudowanej kanalizacji sanitarnej do
uksztattowania terenu.

8) W razie koniecznosci Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na
terenie budowy.

9) Zakres rzeczowy obejmuje w szczegolnosci:

a) Woytaczenie terenu budowy z uZytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z obowigzujagcymi normami,

b) Prowadzenie robdt w sposéb najmniej uciazliwy umozliwiajac dojazd wiascicielom posesji do
nieruchomosci,

c) Zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy i Podwykonawcow,

d) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

e) Montaz tablicy informacyjnej budowy,

f) Uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu,
zniszczonych w czasie budowy,

g) Wykonawca na wilasny koszt dokona dezynfekcji i ptukania sieci wodociggowej oraz
czyszczenia kanalizacji sanitarnej,

h) Inne roboty uzupetniajace,

i)  Wykonanie rohét towarzyszacych, w tym:

— Wykonanie robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy, robdt zwigzanych z
utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji zadania — w przypadku wystapienia
utrudnied  ich likwidacja (demontaz) oraz wykonanie robot odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem umowy, robot
porzadkowych, wywodz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z placu
budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz
sasiadujacego z pozostatosici po prowadzonych robotach oraz na biezgco porzgdkowanie
terenu budowy,

— Konserwacja wbudowanych elementdéw zgodnie z zaleceniami producenta, nieodpfatne
przeglagdy, usuwanie uszkodzen, wynikajacych z wad produkcyjnych lub zastosowanych
wadliwych materiatéw oraz niewtasciwego uporzadkowania terenu w okresie gwarancji i
rekojmi,
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—  Wywdz materiatéw odpadowych pochodzacych z placu budowy i ich utylizacja,
— Przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec oséb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami,
10) Oferowany przedmiot zamdwienia winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SIWZ przez
Zamawiajgcego.

Il. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY TERENU

Teren inwestycji potozony jest na koncowym odcinku ul. Marcinkiewicza i wzdtuz ul. Sienkiewicza.
Prace zwigzane z projektowana siecig wodociggowag i siecia kanalizacji sanitarnej s3
zagospodarowane infrastrukturg techniczna takg jak sieci napowietrzne i kablowe NN, przytgcza i
instalacje elektroenergetyczne, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i przytacza
wodociggowe oraz droga publiczna z nawierzchnig utwardzong, tereny zielone.

Do stanu istniejgcego zalicza sie réwniez budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie wraz ze
stawem.

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sa poza ohszarem objetym ochrong konserwatorska.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie zagrozeri dla $rodowiska.

lll. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie
mieszkaricom i innym uzytkownikom oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym.

2. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy, przestrzeganie
bezpieczefstwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach, ochrone przeciwpoiarows i
dozdr mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi
robotami zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

3. Wykonawca na koszt wtasny wykona i utrzyma zaplecze budowy wraz z zasileniem w energig
elektryczng i wode oraz zlikwiduje je po zakonczeniu budowy. Zapewni ochrone mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staly dozér placu budowy przez caty czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca we wiasnym zakresie wystgpi do Zaktadu Energetycznego i Miejskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gostyninie o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej
i wody na uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody oraz koszty oswietlenia placu
budowy w trakcie realizacji obcigzg Wykonawce.

4. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami wedtug powszechnie
obowigzujacej ustawy o odpadach. Kaidy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca na kazde Zgdanie

WY FY B
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Zamawiajgcego dostarczy dowody prawidtowego zagospodarowania odpadéw (karty
przekazania odpaddw) powstatych w czasie wykonywania swoich robét.

5. Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej, wody, wywozu i utylizacji powstatych
odpadow spoczywa na Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy€ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujgce sie na
budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie, inne elementy zagospodarowania terenu,
istniejace instalacje, urzgdzenia oraz przywrdci¢ teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazddéw.

8. Wykonawca dokona kompleksowego odtworzenia terenu budowy po zakoriczeniu roboét do
stanu nie gorszego niz z przed ich rozpoczeciem, co udokumentuje fotograficznie zdjeciami z
przed rozpoczecia prac i po ich zakoriczeniu.

9. Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

10. Wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadaé stosowne atesty,
certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci.

11. Wykonawca w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z
zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami itp. ze wskazaniem miejsca ich
produkcji. Dopiero po akceptacji materiat moze zostac wbudowany.

12. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia dokumentdéw, potwierdzajacych jakosé
whudowanych materiatéw oraz iloSci whudowane na budowie.

14. Wykonawca nie ma obowigzku zatgczania kosztorysu ofertowego przy sktadaniu oferty z ceng
ryczattowa za zrealizowanie zadania. Kosztorys sporzadzony metodg szczegdfowg nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu po podpisaniu umowy w terminie 7 dni od podpisania.

15. Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od podpisania umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania robot zgodnie z harmonogramem.

17. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy dokona zgfoszenia w celu
zaakceptowania Kierownika Budowy oraz Kierownikow poszczegélnych branz u
Zamawiajgcego w celu ich zatwierdzenia.

18. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wymaga sie aby Kierownik budowy i Kierownicy robot branzowych byli codziennie na terenie
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budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych i wiasciwych roboét branzowych
stanowigcych przedmiot umowy.

19. Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa daje prawo Zamawiajagcemu do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot, wynikajgcych
z braku kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu ukorczenia
robot.

20. Wykonawca winien umiesci¢ tablice informacyjng dotyczaca placu budowy w miejscu
realizacji robdt budowlanych, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy. Koszt
wykonania i utrzymania tablicy winien by¢ uwzgledniony w ofercie.

21. Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokotach ZUD oraz jednostek
uzgadniajacych, ktore sg zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt. Ponadto wykonawca bedzie informowat wtascicieli infrastruktury
o0 planowanym terminie prowadzenia prac w jej poblizu.

22. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajagcego do terminowego wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z SIWZ, dokumentacja
projektowg, pozwoleniem na budowe, specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi
normami, prawem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej oraz do usuniecia wszystkich
wad i usterek powstatych w okresie gwarancji.

23. Wykonawca wszelkie prace w miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura
podziemng i nadziemna wykona zgodnie z wytycznymi gestora sieci po uprzednim pisemnym
powiadomieniu go o przystgpieniu do prac. Koszt zabezpieczenia oraz usuniecia kolizji
Wykonawca uwzgledni w cenie oferty. W szczegdlnosci dotyczy to PKP. Koszty nadzoru
gestorow infrastruktur pokrywa Wykonawca.

24. Wykonawca zabowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynac na jakosc robodt oraz termin zakoniczenia.

25. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

26. Wykonawca przygotuje witasciwg dokumentacje odbiorowa (2 egzemplarze wersji papierowej

i 1 egzemplarz wersji elektronicznej Ptyta CD) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,

sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy. Doktadny zakres i forme
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dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym w trakcie prowadzenia

robat.

26. Wykonawca zftozy os$wiadczenie o zgodnosci dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej z dokumentacjg w wersji elektronicznej.

27. Wykonawca zobowigzany jest do wusuniecia wad i wusterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania robdt oraz po ich
zakoriczeniu w okresie trwania gwarancji i rekojmi w mozliwie najszybszym terminie, jednak
nie poiniej niz 7 dni od dnia wezwania do ich usuniecia. W przypadkach, w ktdrych
technologia usuniecia usterki nie pozwala na usuniecie w ciggu 7 dni Zamawiajgcy dopuszcza
wydfuzenie terminu usunigcia wad i usterek.

28. Wykonawca na wtasny koszt zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng
zadania.

29. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

30. Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zgdanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcéw.

31. Wykonawca na etapie skfadania oferty dokona oceny dokumentacji projektowej zadania i
powiadomi Zamawiajacego w przypadku wykrycia jej wad.

32. Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancji o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb uprawnionych do
reprezentowania, jak réwniez likwidacji oraz upadfosci; zawiadomienie nalezy dostarczyc
listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia danego
zdarzenia.

33. W przypadku wystgpienia wod gruntowych Wykonawca wykona odwodnienie wykopu.

34. Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z zajeciami pasa drogowego.

35. W celu potwierdzenia jakosci wykonanych prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych prac:

a) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej,

b) Badania geologiczne wykonane przez uprawnionego Geologa, potwierdzajace uzyskanie
wymaganych stopni zageszczenia po trasie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z
zaznaczeniem na mapie miejsc ich wykonania badan max co 50m,

c) Raporty z przeprowadzonej inspekcji CCTV odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

d) Wydruki potwierdzajgce jakos¢ wykonania pofgczern zgrzewanych rurociggéw z
Polietylenu wraz z mapami wskazujacymi miejsca poszczegdlnych taczen,

e) Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o niewniesieniu sprzeciwu do uporzadkowania
terenu po zakonczeniu prac,
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f)  Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje fotograficzng z przed rozpoczecia prac, z
okresu trwania prac oraz po zakonczeniu prac.

g) Protokoty z badania szczelnosci sieci wodociggowej z Polietylenu przeprowadzone
zgodnie z obowigzujacg norma potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) Protokoty z badania sieci kanalizacji sanitarnej na eksfiltracje potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) Protokoty z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

36. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty zamienne w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie. Z uwagi na techniczne problemy na budowie
zakres prac moze ulec zmianie, co nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy dopuszcza
réwniez mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych na wniosek Wykonawcy.

37. Konieczno$é wykonywania rob6t zamiennych nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

38. 0 koniecznosci wykonywania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie poinformuje
Wykonawce.

39. Wykonanie robét zamiennych na wniosek Wykonawcy musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
Zamawiajgcym.

40. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zaméwienie rob6t zamiennych moze
stanowi¢ dla Wykonawcy podstawe do wystgpienia o przedtuzenie terminu realizacji robot.

41. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania do 7 dnia kazdego miesigca raportu z postepu
prac zawierajgcego co najmniej zgodno$¢ postepu robdt z zakresem i terminami ustalonymi
w harmonogramie. Raport bedzie zawierat co najmniej aktualny opis wykonanego zakres
robét przez Wykonawce oraz poszczegdlnych podwykonawcéw, ze wskazaniem
procentowego zawansowania rzeczowo finansowego.

IV. WYTYCZNE OGOLNE | UWAGI KONCOWE

1. Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce w terenie objetym
przedmiotem zamdwienia oraz przeprowadzenie szczegdtowej i wnikliwej analizy w celu
unikniecia nieprawidtowosci w wycenie kosztéw robot.

2. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robhét

3. Wykonawca winien opracowac kosztorys ofertowy metoda szczegdtowa.

4. Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
niezbednych prac odtworzenia terenu do stanu nie gorszego, niz z przed rozpoczecia prac
budowlanych. W przypadku uszkodzenia mienia nienadajacego sie do naprawy Wykonawca
wyptaci stronie poszkodowanej odpowiednie odszkodowanie,
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5. W wycenie przedmiotu zamodwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy infiltracyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci ktdre sg
niezbedne do naleiytego wykonania zadania i osiggniecia zaktadanych parametrow
technicznych.

V. WYMAGANIA MATERIALOWE

SIEC WODOCIAGOWA
1. RuryPE

Rury faczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach pofgczenia
kotnierzowe. Nalezy stosowac rury z materiatu HDPE100 SDR17 DN 110 o cisnieniu roboczym nie
mniejszym niz 1.0 MPa (PN10) wg normy.
Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE wraz z kofnierzem stalowym
(galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikronow i nie
wiekszej niz 800 mikronow).
Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku
dotgczonego do dokumentacji powykonawczej.
Rodzaj materiatu dla rur PE i sposéb ich zabudowania zgodnie ze specyfikacja.
W przypadku renowacji sieci wodociggowej przy uzyciu rur PE, parametry techniczne rur musza by¢
kazdorazowo uzgodnione z Wydziatem Eksploatacji Sieci Wodociggowej. Rury PE muszg posiadac
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:
- Numer normy,
- Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),
- Wymiary (Srednica zewn. x grubos¢ scianki),
- Szereg SDR (np. SDR 17),
- Przeznaczenie (woda),
- Materiat i oznaczenie (np. PE100),
- Klasa cisnienia (np. PN16),
- Informacje producenta (np. data produkcji).

2. Zasuwy kotnierzowe
Zasuwy kotnierzowe z miekkim, wymiennym uszczelnieniem trzpienia.
1. Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1IMPa (PN10).
2. Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma (PN-EN 1092-2).
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3. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG
40).

4. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty wewnatrz i zewnatrz guma/elastomerem EPDM lub NBR dopuszczonym do kontaktu
z woda pitng (Atest PZH).

5. Dtugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

6. Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajgca wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu
klina.

7. Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu.

Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozjg masg parafinowo-woskowa

9. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki
250 - 500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.

10. Wszystkie elementy zasuwy muszg miec gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i
ubytkow.

11. Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, srednica, ci$nienie, klasa zeliwa.

12. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu
z wodag pitna.

3. Hydranty podziemne

Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
Cisnienie nominalne hydrantéw 1MPa (PN10)

3. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki
250 - 500 pm.

4. Nastepujgce elementy hydrantu muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400-15 (wg DIN GGG 40):

5. Korpus goérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
kolumna stalowa cynkowana ogniowo, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa
ocynkowana.

6. Nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym.

. Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tulejg prowadzaca.

8. Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh.

9. Odwodnienie powinno nastgpic¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu.

10.Hydranty musza posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy XIV Wydziat Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071,
kapitat zaktadowy 12.679.600 ztotych, wniesiony w catosci przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810

GOSTYNIN




SEER

S MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
W GOSTYNINIE SP. Z 0.0.

ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, tel. +24 2353964 , tel/fax +24 235 30 11
sekretariat@mpkgostynin.pl, www.mpkgostynin.pl

4. Obudowy teleskopowe do zasuw

. Zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550 mm lub inne na zyczenie klienta.
. Pret stalowy o przekroju kwadratowym.

. Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

. Sprezynka umozliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci.

. Rura ostonowa wykonana z PE.

s W N

. Catos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie.
5. Ksztattki Montazowe
Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).

Cisnienie nominalne ksztattek/tacznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polska Norma na cisnienie robocze 1,0MPa

(PN10).
Elementy uszczelniajgce z gumy EPDM.

5. Ksztattki/taczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z woda pitna.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowg o grubosci powtoki

250 - 500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.
KANALIZACJA SANITARNA

1. RuryPVC
Nalezy stosowac rury PVC— U lite klasy S (SDR 34); (SN 8N/m?) kielichowe z uszczelkg gumowsa.
Rury z PVC muszg posiadac nastepujace oznaczenie:

e nazwe lub znak producenta,

e rok produkcji,

e znak identyfikacyjny dla rur PCV,

e Srednice DN,

e grubos¢ nominalna Scianki rury podana w mm.
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Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne zelbetowe prefabrykowane z kregdw @1000 z pokrywa zelbetowsa.

Wtaz studni klasy D400 DN600 z wypetnieniem betonowym

Kineta w dnie studni wyrobiona fabrycznie (Zamawiajgcy nie dopuszcza wyrabiania kinet na
terenie budowy).

Wejsécie rurami do studni kanalizacyjnych poprzez systemowe przejscia szczelne z uszczelka
gumowa wykonane na etapie produkcji dennicy lub za pomoca taficuchdw uszczelniajgcych.
tgczenie poszczegdlnych elementdw studni za pomoca uszczelek gumowych stozkowych.
Studnie uzbroi¢ w stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086.

Studnie inspekcyjne na terenie poses;ji

Studnie inspekcyjne (J425 z tworzywa sztucznego z wiazem kl. D400 na stozku odcigzajgcym
W sktad kazdej studni wchodzg:

e Kineta (zbiorcza lub przelotowa),

e Rury karbowanej wznoszacej,

e Adapteru na rure teleskopowsa,

e Rure teleskopowa,

e Zwienczenia C250,

e Betonowego pierscienia odcigzajgcego.
tgczenia poszczegdlnych elementdw studni za pomoca uszczelek gumowych.
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